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A  Innenwandeinbindung – 

innengedämmt mit Dämmkeil

    

B  Geschossdeckenaufl ager –

innengedämmt mit beidseitiger 

Randdämmung 

C  Geschossdeckenaufl ager – 

innengedämmt 

Deckenanschluss mit

Massivdecke

   

D  Fensterleibung – 

innengedämmt

Horizontalschnitt

E  Fensterbrüstung –

innengedämmt 

Vertikalschnitt 

F  Traufanschluss – 

innengedämmt

Dachanschluss

mit Holzbalkendecke
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Um einen Überblick zu erhalten, 

werden im Folgenden verschiedene 

Beispielsituationen dargestellt.

Um die Funktion einer innenseitig 

gedämmten Außenwand dauerhaft 

zu gewährleisten, muss eine Innen-

dämmung fachgerecht geplant und 

sorgfältig verarbeitet werden.

Diese Broschüre verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe ihre Gültigkeit.

Mit den Angaben wollen wir nach bestem Wissen beraten. Die Verarbeitungshinweise sind

unverbindlich und müssen im Einzelfall auf die jeweiligen Verhältnisse abgestimmt werden.



BASF ist das führende Chemie-Unternehmen der Welt: The Chemical Company.

Ihr Portfolio umfasst Chemikalien, Kunststoffe, Veredlungsprodukte, Pfl anzen-

schutzmittel und Feinchemikalien sowie Erdöl und Erdgas. Ihren Kunden aus

nahezu allen Branchen hilft BASF als zuverlässiger Partner, mit intelligenten System-

lösungen und hochwertigen Produkten erfolgreicher zu sein. BASF entwickelt

neue Technologien und nutzt sie, um zusätzliche Marktchancen zu erschließen. Sie

verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher

Verantwortung und leistet so einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft.

Weitere Informationen zur BASF im Internet unter www.basf.de

HEcK Innendämmung
Das geeignete Dämmverfahren für die vielfältigsten Anwendungsbereiche

Nutzen

•  Heizkostenersparnis

•  Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften (z. B. Mindest-

wärmeschutz nach DIN 4108,

Anforderungsniveau EnEV)

• Aktiver Umweltschutz

•  Steigerung der Wohnqualität

und Wohnraumhygiene

•  Wertsteigerung der Immobilie
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Einsatzgebiete

•  Denkmalgeschützte Gebäude

oder Fassaden 

•  Erhaltenswerte Fassaden

(z. B. Fachwerk, Sichtmauerwerk,

Natursteinfassade)

•  Gebäude mit technischen und 

rechtlichen Einschränkungen zum 

Anbringen einer Außendämmung 

(z. B. ungenügender Grenzabstand)

•  Verbesserung der Wärmedäm-

mung von einzelnen Räumen oder 

Wohnungen

•  Keller mit nachträglichem

Heizbedarf

•  Unregelmäßig beheizte Räume

oder Gebäude (z. B. Kirchen,

Versammlungsräume)

  Wertsteigerung der Immobilie

•

•

•
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